

3D Camcorder
De HDC-SDT750 is uitgerust met een 3D conversielens welke het beeld van het rechter- en linkeroog tegelijkertijd opneemt door middel van twee lenzen. De rechter en linker beelden (beide met 960x1080 pixels) worden vastgelegt door de twee afzonderlijke lenzen via de side-by-side methode. Door de 3D lens aan te sluiten en de 3D camera HDC-SDT750 te koppelen aan een 3D TV die in staat is 3D side-by-side beelden weer te geven, geniet u van levendige 3D beelden bij u thuis.*** ***Een tv die in staat is voor side-by-side 3D-weergave, 3D-brillen, en een HDMI-kabel verbinding.
Het 3MOS systeem bevat 7.59 miljoen effectieve beeldpixels (2.53 megapixels x3). Deze sensor splitst het binnenkomende licht in de drie primaire kleuren - rood, groen en blauw, en verwerkt elke kleur afzonderlijk. Dit zorgt een bijzonder hoge beeldkwaliteit, veel detail en een rijke kleurgradatie. De grote diameter F1.5 lens, 3MOS sensor en Crystal Engine Pro processor verbeteren de opvang van licht waardoor prachtige, ruisloze opnames gemaakt kunnen worden in situaties met weinig licht.
1.080/50p opname (Full-HD, 1.920x1.080,50 progressief opname) legt ongeveer twee maal zoveel informatie vast ten opzichte van 1.080i (interlace) opname om een extra hoge beeldkwaliteit te realiseren. Daarnaast minimaliseert het ghosts en flikkering veroorzaakt door het bewegen van het onderwerp. Een 64GB SDXC kaart neemt ongeveer 27 uur en 30 minuten 1.920x1080i High Definition beeld in HE mode op, en ongeveer 5 uur en 20 minuten in 1.920x1.080p Full HD video in de1.080/50p mode. * Niet beschikbaar wanneer er een 3D voorzetlens is bevestigd.
HYBRIDE O.I.S. is een combinatie van een optisch en elektronisch beeldstabilisatiesysteem. Horizontale en verticale trilling door het bewegen van de pols wordt eerst optisch gecorrigeerd met een snelheid van maar liefst 4000 keer per seconde, waarna elektronisch door de sensor. Bij elektronische beeldstabilisatie wordt een gedeelte van de sensor gebruikt bij het gebruik van zoom. Krachtige correctie zorgt voor prachtige beelden, zelfs wanneer u loopt of gebruik maakt van hoge zoom. ** Normale OIS werkt als 3D-voorzetlens is bevestigd.
De HDC-SDT750 is niet alleen voorzien van een krachtige beeldstabilisatie maar ook van de nieuwe functionaliteit O.I.S. Lock. Door de O.I.S. Lock-knop op het LCD scherm in te drukken, wordt de stabilisatie direct gemaximaliseerd voor alle manieren van camerabeweging. De O.I.S. Lock functie is ideaal voor bijvoorbeeld vogels spotten, waarbij gezoomd wordt met een vaste hoek. • Aanzienlijke onscherpte treedt op wanneer bij pannen en het kantelen van de camera, als gevolg van de verplaatsing van de corrigerende lens.

